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Hankehistoriaa
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Tenojokihanke 1, Interreg II 

Pohjois-Kalotti 1999-2001
 Tutkittiin jokiuoman eroosiota

 Kartoitettiin sivujokien ja pienempien 

purojen suistoalueiden tilaa ja 

tutkittiin ihmistoiminnan vaikutukset 

kalan kulkemiseen

Tenojokihanke 2, Interreg IIIA Pohjoinen 

2000-2004
 Poistettiin vaellusesteitä sivujoissa ja –puroissa

 Täydennettiin ensimmäisen hankkeen 

vaellusestekartoitusta

 Toteutettiin eroosiosuojausten maisemointia ja 

rakennettiin virkistyskäyttöä palvelevia rakenteita

 Kartoitettiin Tenojoen ekologista ja hydrologista 

tilaa

Tenojokihanke 3, Interreg IIIA 

Pohjoinen 2002-2005
 Laadittiin Tenojoen 

moninaiskäyttösuunnitelma vuosille 

2006-2015

Tenojokihanke 4, Interreg IVA Pohjoinen 

2011-2013
 Toteutettiin eroosiosuojauksen maisemointi ja 

laadittiin eroosiosuojausten maisemointiopas

 Laadittiin Nuorgamin kylälle 

maisenhoitosuunnitelma ja rakennettiin 

virkistyskäyttöä palvelevia rakenteita

 Ilmakuvattiin Tenojoki sekä suurimmat sivujoet

 Päivitettiin vuonna 1999 tehty eroosiokohteiden 

kartoitus

 Laadittiin Nuorgam-Polmak välille 

tulvavaarakartta



Vaellusesteiden kartoittaminen

 Ensimmäiset vaellusestekartoitukset tehtiin vuonna 1999 (Tenojokihanke 1)

– Suomen puolella mukana 77 ja Norjan puolella 68 sivujokea tai –puroa

– Kohteet valokuvattiin ja kirjattiin ylös mm.:

 Tierummun materiaali, halkaisija, rumpujen lukumäärä

 Mitattiin rummun ja uoman pohjan välinen kynnys

 Seuraavassa hankkeessa (Tenojokihanke 2) jatkettiin kalojen vaellusesteiden 
kartoitusta Tenojoen yläosalla Inarijoella sekä Tenojen suurimmilla sivujoilla 
Utsjoella ja Kaarasjoella. Lisäksi kartoitus suoritettiin Nuorgamin ja Jäämeren 
välisellä alueella Norjan puolella.

– Kartoitus käsitti 59 kohdetta Norjan puolella ja 14 kohdetta Suomen puolella.

 Vuoden 1999 vaellusestekartoitus päivitettiin vuosina 2018-2019

– Laadittiin norjalaisten kanssa yhteinen arviointilomake

– Suomen puolella tarkistettiin kaikki vuoden 1999 kohteet ja lisäksi mukana 5 uutta kohdetta

– Norjan puolella tarkistettiin yhteensä 23 kohdetta 16 sivujoella. Mukana oli vuoden 2001 
arviointiin sisältyneitä kohteita sekä yksi uusi kohde (Lievrranrássejohka
(Luovttejohka/Luftjok))
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Kalojen vaellusesteet 

Tenojoen sivujoissa ja –

puroissa, Alueelliset 

ympäristöjulkaisut 206, 

Lundvall ym. 2001

Vandringshindre for fisk i 

Tanaelva's sideelver og

–beger, konsekvenser

av veibygging, NVE 

rapport 3/2001

http://publikasjoner.nve.

no/rapport/2001/rapport

2001_03.pdf

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2001/rapport2001_03.pdf


Kohteista kerätyt tiedot

 Valokuvat

 Kartoitusajankohta

 Mahdolliset aiemmat kunnostukset

 Kohteen sijainti (koordinaatit)

 Tien päällysteen materiaali

 Kohteen tyyppi (rumpu, silta, ym.)

 Kohteen pituus, halkaisija, materiaali, kunto

 Kuvaus virtaamasta

 Kohteen merkitys tulviin

 Uoman kuvaus (pohjan materiaali, uoman 

leveys ja syvyys kohteen ylä- ja alapuolella)
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Huomioita Suomen puolen kartoituksesta

 Maastotyöt  (Lapin ELY-keskus) tehtiin vuonna 2018 viikolla 26 (25.6.-

29.6.2018)

– Ei merkittäviä ristiriitoja vuoden 1999 arvioinnin kanssa

– Kunnostettuja kohteita yhteensä 16 kpl, joista 11 kpl on kunnostettu 1999 

arvioinnin jälkeen, pääosin kunnostetut kohteet olivat hyvässä kunnossa
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Vertailu 1999 arviointiin Määrä 2018 Määrä 1999

Arvioituja kohteita 841 79

Kunnossa olevia rumpukohteita (ei vaellusestettä) 24 20

Siltoja (ei kunnostustarvetta) 352 30

Kohteita, joissa rakenne on vaelluseste 26 -

Kohteilla luonnollisia esteitä (esim. jyrkkä rinne) 26 21

1 84 arvioituun kohteeseen sisältyy 5 kohdetta, joita ei ollut 1999 arvioinnissa
2 Sis. Sillat, kaarisillat ja putkisillat. Osa putkisilloista on kuulunut vuoden 1999 arvioinnissa rumpuihin



Huomioita Norjan puolen kartoituksesta

 Vuosien 1999-2019 aikana on kartoitettu vaellusesteitä yhteensä 158 sivujoesta 

ja purosta. 

– Yhteensä on tarkasteltu 170 vaellusestettä, joista 10 kohdetta on 

kunnostettu.

 Maastotöitä tehtiin vuosien 2018 ja 2019 aikana 23 kohteella 16 sivujoella

– Toteutus yhteistyössä Tenojoen vesistön kalastuksen valvonnan (Tanavassdragets

fiskeforvaltning) ja valtion tielaitoksen kanssa (Statens vegvesen)

– Kaikilla 16 sivujoella toteutettiin sähkökalastus

– Rakenteellisia esteitä löytyi 10 sivujoella. Näistä yhdellä kohteella kunnostuspotentiaali 

arvioitiin korkeaksi (Lišmmajohka), kuudella keskimääräiseksi ja kolmella alhaiseksi.

– Lišmmajohka kunnostettiin osana hanketta, samoin kun Vuohppejohkan

kunnostuspotentiaaliltaan keskimääräiseksi arvioidut kohteet.

– 8 kohdetta jäi tarkastamatta
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Vaellusesteiden poistaminen

 Yleisimmin ongelmana rumpujen aiheuttamat kynnykset, mutta myös jokiuomaan 
liittyviä vaellusesteitä on poistettu (esim. Sieiddejohka)

 Suomen puolella kunnostettuja kohteita yhteensä 16 kpl, joista 11 kpl on kunnostettu 
1999 arvioinnin jälkeen, pääosin kunnostetut kohteet olivat hyvässä kunnossa.

 Norjan puolella kunnostettuja kohteita 10 kpl. 
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Garnjarnjohka, 

Kunnostettu 2004

Garnjarnjohka, 

Ennen kunnostusta

Sieiddejohka, 

Ennen kunnostusta

Sieiddejohka, 

Kunnostettu 2000



Vuoden 1999 jälkeen kunnostetut kohteet
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Kohteen nimi Tyyppi
Kunnostus-

vuosi

Vuolit Boratbokcájohka I Rumpu 2003, 2019

Vuolit Boratbokcájohka II Rumpu 2001

Bajit Boratbokcájohka Rumpu 2004

Gárnjárnjohka Rumpu 2004

Vuolit Beašnjeará Rumpu 2000

Bajit Beašnjeará Rumpu 2000

Junttejohka (Junttijoki) Rumpu 2000

Koappeloaivinjohka Silta 2004

Sieiddejohka Silta 2000

Mohkkarasája Rumpu 2004

Beahkágurája Rumpu 2004

Suomi

Kohteen nimi Tyyppi
Kunnostus-

vuosi

Oalgejohka Rumpu Before 2001

Baddjevuohppejohka Silta Before 2001

Golggotjohka

(Gulbjok)
Silta 2005

Sirpmájohka Rumpu Before 2001

Bajit Hoašširjohka Rumpu 2002

Jovvnitjohka Rumpu 2003

Sávkadasjohka Silta 2011

Álletjohka
Rumpu ja 

vesiallas
2013

Lišmmajohka Rumpu 2019

Vuohppejohka Rumpu x2 2019

Norja



Kunnostettu kohde 2018-2019, Suomi

 Vuolit Boratbokcájohka

 Urakoitsija Destia Oy

 Kunnostus tehty 29.7.-1.8.2019
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Ennen,

putousta n. 40 cm

Jälkeen,

putousta n. 15 cm



Kunnostetut kohteet 2018-2019, Norja

 Vuohppejohka, 2 eri aluetta

 Päätien rummun alue kunnostettu 2019 

(valtion tielaitos ja Finnmarkin maakunta)

 Yksityistien alueella kunnostus 2019
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Ennen

Jälkeen

Päätien rumpu

Yksityistien alue

Ennen

Jälkeen



Kunnostetut kohteet 2018-2019, Norja

 Lišmmajohka

 Yksityistien alueella kunnostus 2019
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Ennen

Jälkeen

Kuva: NVE Nord



Suosituksia jatkotoimenpiteiksi

 Seuranta 

– esim. sähkökalastus kunnostetuilla kohteilla

– Kunnostettujen kohteiden tarkastus 10 vuoden päästä

 Tarkastuksissa saatujen tietojen kokoaminen yhteen 

paikkaan ja tietojen säilyttäminen (yhteinen 

tietojärjestelmä?)

 Jokiuomien luontaisten esteiden kartoittaminen?
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Kiitos!
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Bajit Beašnjeará


